Informacje techniczne

LOBA® Cleaner

Srodek czys
Nr artykutu:
Giscode:
Opakowanie:

Warto §¢ pH:
Zastosowanie:

Instr.stosowania

Sktadniki:

Zuzycie:
Rozpuszczalnik:

Sktadowanie i
transport:

zcz acy do mycia podiog.

10175
GU 70
1L, 10L

6,5

Srodek czyszczacy do parkietu, korka oraz podtdg z innych okfadzin.

Takze do mycia drzwi, ptytek, $cian, ram okiennych, szyb oraz na zakoninczenie budowy. Nie
nadaje sie do podtég woskowanych.

: 50-100mL LOBA® Cleaner wla¢ do 10L wody i umy¢ podioge.
5-15 % anionowe $rodki powierzchniowo-czynne, ponizej 5% niejonowe $rodki

powierzchniowo-czynne. Dodatkowe skfadniki:
Substancje zapachowe, METYLOCHLOROIZOTIAZOLINON, METYLOIZOTIAZOLINON.

W zaleznosci od obszaru zastosowania ok. 50 - 100 ml na wiadro wody na 100mz; przy
wiekszych zabrudzeniach dozowanie musi by¢ zwiekszone.

Woda.

Od +5C do +25%C, 36 miesi ecy w stabilnych warunkach. Produkt nie jest niebezpieczny wg
ADR.

Nalezy przestrzega ¢ ogolnych zasad aplikacji wodorozcie  nczalnych
produktéw piel egnacyjnych LOBA ©
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